
Elektrofahrzeug - vollelektrisch - Fahrzeug-Typ auf Anfrage

Magnetische Gleichfelder 

Messbereich: Sitz links Datum  

10.11.2020

Maximal nT Minimal nT 95 Percentile

Messwerte  DB08 197600 131700 194000

µT µT µT

Messwerte x 10 197,60 131,70 194,00

Messonde mit erhöhtem Messbereich - Werte x 10 19,76 13,17 19,40

Richtwerte      Schwach: 100 – 500 nT  – Stark: 500 – 2.000 nT - Extrem:    > 2.000 nT Schwach Stark Extrem

1.000-5.000 nT > 5.000 nT > 10.000 nT

1 - 5  µT > 5 - 10 µT > 10.00 µT

Referenzwerte: BRD zwischen 48.000 – 50.000 nT  bzw. 48.00 bis 50.00 µT                                                                       



Elektrofahrzeug - vollelektrisch - Fahrzeug-Typ auf Anfrage

Magnetische Gleichfelder 

Messbereich: Sitz rechts Datum  

10.11.2020

Maximal nT Minimal nT 95 Percentile

Messwerte  DB16 585700 64100 579600

µT µT µT

Messwerte x 10 585,70 64,10 579,60

Messonde mit erhöhtem Messbereich - Werte x 10 58,57 6,41 57,96

Richtwerte      Schwach: 100 – 500 nT  – Stark: 500 – 2.000 nT - Extrem:    > 2.000 nT Schwach Stark Extrem

1.000-5.000 nT > 5.000 nT > 10.000 nT

1 - 5  µT > 5 - 10 µT > 10.00 µT

Referenzwerte: BRD zwischen 48.000 – 50.000 nT  bzw. 48.00 bis 50.00 µT                                                                       



Elektrofahrzeug - vollelektrisch - Fahrzeug-Typ auf Anfrage

Magnetische Gleichfelder 

Messbereich: Kopfhöhe links Datum  

10.11.2020

Maximal nT Minimal nT 95 Percentile

Messwerte  DB17 90500 41500 89600

µT µT µT

Messwerte x 10 90,50 41,50 89,60

Messonde mit erhöhtem Messbereich - Werte x 10 9,05 4,15 8,96

Richtwerte      Schwach: 100 – 500 nT  – Stark: 500 – 2.000 nT - Extrem:    > 2.000 nT Schwach Stark Extrem

1.000-5.000 nT > 5.000 nT > 10.000 nT

1 - 5  µT > 5 - 10 µT > 10.00 µT

Referenzwerte: BRD zwischen 48.000 – 50.000 nT  bzw. 48.00 bis 50.00 µT                                                                       



Elektrofahrzeug - vollelektrisch - Fahrzeug-Typ auf Anfrage

Magnetische Gleichfelder 

Messbereich: Fußraum links Datum  

10.11.2020

Maximal nT Minimal nT 95 Percentile

Messwerte  DB18 178600 140300 175300

µT µT µT

Messwerte x 10 178,60 140,30 175,30

Messonde mit erhöhtem Messbereich - Werte x 10 17,86 14,03 17,53

Richtwerte      Schwach: 100 – 500 nT  – Stark: 500 – 2.000 nT - Extrem:    > 2.000 nT Schwach Stark Extrem

1.000-5.000 nT > 5.000 nT > 10.000 nT

1 - 5  µT > 5 - 10 µT > 10.00 µT

Referenzwerte: BRD zwischen 48.000 – 50.000 nT  bzw. 48.00 bis 50.00 µT                                                                       



Elektrofahrzeug - vollelektrisch - Fahrzeug-Typ auf Anfrage

Magnetische Gleichfelder 

Messbereich: Fußraum rechts Datum  

10.11.2020

Maximal nT Minimal nT 95 Percentile

Messwerte  DB19 73100 56900 72100

µT µT µT

Messwerte x 10 73,10 56,90 72,10

Messonde mit erhöhtem Messbereich - Werte x 10 7,31 5,69 7,21

Richtwerte      Schwach: 100 – 500 nT  – Stark: 500 – 2.000 nT - Extrem:    > 2.000 nT Schwach Stark Extrem

1.000-5.000 nT > 5.000 nT > 10.000 nT

1 - 5  µT > 5 - 10 µT > 10.00 µT



Referenzwerte: BRD zwischen 48.000 – 50.000 nT  bzw. 48.00 bis 50.00 µT                                                                       



Elektrofahrzeug - vollelektrisch - Fahrzeug-Typ auf Anfrage

Magnetische Gleichfelder 

Messbereich: Lenkrad Datum  

10.11.2020

Maximal nT Minimal nT 95 Percentile

Messwerte  DB20 120600 94300 114000

µT µT µT

Messwerte x 10 120,60 94,30 114,00

Messonde mit erhöhtem Messbereich - Werte x 10 12,06 9,43 11,40

Richtwerte      Schwach: 100 – 500 nT  – Stark: 500 – 2.000 nT - Extrem:    > 2.000 nT Schwach Stark Extrem

1.000-5.000 nT > 5.000 nT > 10.000 nT

1 - 5  µT > 5 - 10 µT > 10.00 µT

Referenzwerte: BRD zwischen 48.000 – 50.000 nT  bzw. 48.00 bis 50.00 µT                                                                       
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